@ ePms  Karta straznika Pracovné verzia

Zaciatok smeny

1. Postavte sa na objekt, na ktorom sluzite.

2.V zozname Vyberte objekt tuknite na jeho ndzov. Smena sa
za¢ne hned, aj bez signalu.

3. Ak sa telefén spyta na polohu, povolte ju.

Obchodzka
1. Tuknite na Za&at obchddzku. Naplanovant vyberte, ak je Cely navod v mobile:
v ponuke. my.gpms.services/

2. Obidte trasu a naskenujte body. prirucka/straznik

3. Po poslednom povinnom bode ju server uzavrie sam. Ak body
chybaju, tuknite na Body > Ukonc¢it obchddzku, napiste dévod
a tuknite na Ukoncit.

Telefén na dispecing

Sken Meno spravcu

1. Tuknite na SKENOVAT a drzte telefén pri &ipe, kym sa neotvorf
Bod naskenovany.

2. Urobte, €o je pod Co treba spravit, pripadne odfotte bod.
3. Tuknite na Hotovo.

Ked'Cip nejde precitat
1. Tuknite na Rozumiem. Pri vypnutom NFC tuknite na Otvorit nastavenia a NFC zapnite.

2. Prilozte telefébn znova a podrzte ho dlhSie.

3. Ak to nejde ani teraz, tuknite na tladidlo pod SKENOVAT, napriklad Iny spdsob, a vyberte
spbsob, dévod a bod.

4. Ak také tlacidlo nie je, bod nahlaste dispecingu.
Bez signalu
Pracujte dalej. Co spravite, podka vo fronte a odide samo, ked'sa signal vrati. Ked je vietko na

serveri, stavovy pas ukaze VSetko odoslané.

/\ Pozor Co &aka vo fronte, radsej pred odovzdanim telefénu odoslite. Ak ostane,
odide, aZ sa na tento telefén znova prihlasite; po 30 drioch sa zmaze.

Sprava z dispecingu
Precitajte ju a tuknite na Rozumiem. Odpovedat sa v aplikacii ned4, zavolajte dispecingu.

Koniec smeny

1. Ukoncite beziacu obchddzku.
2. Tuknite na Ukoné&it smenu a koniec potvrdte.
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